LEGENDA

Valvola di ventilazione a disco regolata
fino a 300 mc/h

Griglia di espulsione fino a 1000 mc/h =

§§ -0

Griglia di ripresa fino a 1000 mc/h

gg Estrattore canalizzabile 500 mc/h <-¢ - <>—L
200x150 \
]Eg P
3 :
H=2.80 .l /
/
RECUPERATORE 1 L / Unita este
e Recuperatore VRV/VRF esistente =280 i Ui astomo
<
]
Griglia di ripresa rettangolare con plenum H] N
N
1 >
D] == == | e
a5BE RN |
Griglia di mandata a 4 vie E“ tih b
N = T = ==
1?8\9/\?&4” H=2.70 DN ;EIM RECUPERATORE'
Unita di condizionamento a parete — ©SSTENTE 4
== Griglia di transito per porta 300x200 mm ﬂ
sg[ ]
38
<g -
Unita di condizionamento canalizzabile 5| =
i a media prevalenza VRUVRE .
— o 36000 btu/h u/t
1 | | =
[ Canale di mandata rettangolare o 1
circolare — H=2.97
e
Canale di ripresa rettangolare o circolare =
H=280
- DN 200
VRV/VRF VRV/VRF
36000 btu‘h 36000 btu‘h
" He270 | V| =
DN 200
VRV/VRF H on T RECUPERATORE (D 350 | VRV/VRF
_l 18000 btu/h ESISTENTE 18000 btu/hf
—_— I DN 350 DN 350 | I
/"M\\\
N T FEh
Struttura di Progettazione: COMMITTENTE: Ra Lfeiae'jme COMUNE DI PALERMO Tavola Foglio

Progetto ex mulino
Impianto di CDZ e areazione

e romamesson | 1ISTITUTO SPERIMENTALE Dott.
ING. TOMMASO LA ROSA e et ZOOTECNICO PER LA GIUSEPPE
Yl SICILIA GUELLA

COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE DELLA PORCILAIA COME
STABILIMENTO PER L'ALLEVAMENTO ED IL MANTENIMENTO DI
ANIMALI DI GROSSA TAGLIA

3 17

SCALA 1:100




